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Az év témaja

A viz az éldvilag - koztilk az
ember — életfeltételeinek egyik
nélkiiozhetetlen alkotorésze,
jeleniétét és milkodéset min-
den természell és biolégiai fo-
Ilyamatban kévetni lehet. Egy
vizmedence az ember szamara
nyugalmat araszt, és a csendes
szemlgiodés hangulatat teremti
meg. A cikksorozatunkban a
kerti tavakat néhany aslapveio
szempont szerint csoportositva
mutatjuk be.

Megslends formdpuk szennt e

hetnelC temeszetes favak, me-

lyek 2 iGigihnianes kprpknak meg-
felsifen rmeszetes (lon |Oitek
iétre. és mesterséges tavak me-
lvekst vagy gardasan gazdalko-
dasi ofibdl hortak Bte. vagy a
fzologal es psochiea hatas e
Bres eieN

WElve xers 3

Funikcioguk

Epitési technoidgia szennt lshet-
nek: beton kerti 10, mianyag
pl kesz kerti 10, tofolias 10, agyag
illetve valyogalapd kerti 16, Hydro-
sil-kerti 1o (bentonit), Montmoniio-
nit alapl kerti to.

Funkcid szerint megkilénbéztet-
hetnk disztavakat és flrddtava-
kat.

Keészen vasarolhatd toelemek
elhelyezese

Az évekkel korabban igen elter-
jedt beton kerti tavak manapsag

mindinkably haftérbe szoruinak
elsbsorban a korszeribb techno-
logiak megjelenése, valamint egy-
szeribb es gyorsabb kiviteleze-
slk miatt. A kivitelezesi iddt nagy-
mértékben cstkkenthetik a ké-
szen vasarolhatd mianyag. illetve
Uvegszal-erdsités( eire gyariott
keri tavak. Ma mar kilonbozd
alakban és méretben kerdinek
forgalomba, wiszonylag kdnnyen
és gyorsan beépitheidk, és far-
tosabbak, mint a foha, viszont
joval kbliségesebbek

1. Els6 mozzanatként a készre
gyartott kerti tavat elszallitiuk a
terv alapjan meghatarozott helyére,

majd a talaya fekietjik.

2. A kerii 16 kilsd szélét kirbe-
jelolidk. hogy megieleld elhatarolt
s kitlzott terlietet kapjunk.

3. A nyomvonal megrajzolasa
utdn eltavolitiuk a medencét,
amely a termoftld kitermelése
utan kerdl ismét a helyére.

4. A pontos kabtartalom-szamitds -
uian hozzdlathatunk a termdréteg
legyalulalasahoz, amelyhez kézi
asot, vagy gépet hasznalunk.
Fontos, hogy a termdréteget elki-
ionitsik az alatta efterild altalaji
reszekifl, ugyanis a fels6 réteg
késtbb felhasznahatt lesz, a me-
denceszel eltakarasahoz.
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5. Amegfelelden kitizott nyomvo-
nalat kivetve pontosan olyan
alakl és meret medencet ka-
punk, mint a mdanyag kesz me-
dence.

6. A meder kiasasa eldft meg kell
tervezniink a 16 mélységét M-
utan lemértik a pontos meder-
mélységet, szamolnunk kell az
agyazoréteghez szikseges vas-
tagsaggal is. A falajavito agyazati
réteg védi a mianyag medencét
a felfagydstdl, a fekietdréteg pe-
dig megvédi a medence afjat a
vizzel vald feltdités utan ranehe-
zedd nyomastdl, valamint megga-
tolja a medence vertikals, illetve
horizontalis elmozdulasat a mun-
ka soran.

7. A feltolteskor minden esetben

I SZEP KERTEK N*35.

Ugyeini kell ara, hogy kerti ta-
vurik ne mozduljon el, és valdban
vizszintesen keriljon a kiasott
mederbe. Ezt egy, & medence at-

félretett gyepkockakkal takarhat-
juk el. Aburkolélapoknak csak 1/3
részitk érhet til a kerfi to belsd
peremeén.

I6jaban keresziil fekistett vizmer-
tékkel vagy szintezbmiszerrel Kovetkezd lapszamunkban a fo-
sllenGrizhetjik le. folias kerti to épftesével ismer-
8. Az eseflenes KilAtszodd me-  kedhetnek meg olvasoink.
denceszéleket 2-3 cm szemese- .
nagysagl mosatt kavicsréteggel,
vagy burkoldlapokkal, esetleg a
iermaréteg letermelésekor
Osszehasonlitas az (ivegszalas és 10folias kerti to kozot:
Szempontok Uvegszalas kész 10 Totdhias kerti to
Forma rogzitett varialhaté
Ar dragabb olcsobb
Nagysag gyakran kicsi varidlhaté
(valtoztathatd)
Mélység gyakran sekély varnialhatd
(valtoziathato)
Sekély zona tul kicsi valtoztathato
Bedlfetés csak kosarakba kazvetienil
Epités nagyon gyors keriilményesebb
Tartdssag nagyon jo io
Bovités csak keves modelingl mindig
Megjelenes gyakran mavi természetes
Javitas nagyon korliményes eqyszer
Flora, fauna szilikos természetes
Vizmindseg nehéz szabalyozni szabalyozott

Summary
About garden ponds and their
construction

In the foliowing senes of articles
differant garden ponds will be
presented, with special attention
on the (dis|advaniages and tech-
nical construction of them.
Ready-made ponds

The ready-made plastic and
glass-fibre ponds save time, thay
are easy o build and have bett
although they are more expen-
sive. While digging out the hole
for the pond. if's worth to separate
the fopsodl, because that can be
used later to cover the margins.
The hole has io be deeper then
ihe pond iself, fo provide space
for making a bed. it's very impor-
tant that the bottom of the hole is
leveled. In the and, ihe margins
can be covered with 2-3 cm of
gravel, sione-plates, or by the
separated topsoil,
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A japankertek a tavol-keleti
esztétikum paratlan, egyik leg-
sajatosabb vivmanyat kepvise-
lik. A japankert f6 eszmei vona-
sai mar &z okorban megvoltak
s tobb forrasbol eredtek. Ezek
koziil a legfontosabbak: az em-
ber természethez valo vonzo-
désa, a természet erdinek mély
és kultikus tisztelete és az eh-
hez alkalmazkodo konfucianus
szemiélet szerint az egyszeri,
de jol megszabott rendre valé
16rekveés.

A cikkiinkben szerepld japan-
kert egy tavol-keleti fiatalasz-
szony kérésére készill el,

A japankert tervazésendl mindig
iigyelni kell arra, hogy megtartsuk
és megjelenitsiix az dsi elemekat.
Mar a tervezésnél el kell donte-
niink, milyen calbdl épitink tavat:
csak a szeminket akarjuk-e gyo-
nyorkadtetni a csillogd vizfelllet
jatékaban vagy halakat is szerst-
nénk telepiteni. Ennek megfele-
IGen madosul a td mélysége,

A toépités

A pontos kibtartalom-szamitas
utan a szikseges mennyiségd fid
kitermelésa, valamint az ditetdpa-
dok kialakitasa kivetkezBit A kis
nyomiavd markaldval kiasoft fokd-
témeg adott alapot a DK-i oldalan
elhelyezkedd sziklakerinek és
vizesésnek. A megfeleld mennyi-

saqgu viz felszivasat egy B0 m-es

bivarszivatty(val leneteti megal-
dani. A thidlia teritését kezelhe-
16bbé tetie. hogy a kivitelezési
munkalatok igen meleg iddben
taréntek.

A sziklakovek és folia helyes el-
helyezését mutatja az 1., 2. kep.
Tabbisle megoldas kinalkozik a ki-
1006 foliaszélek elrejiésére, malyek




kbziil a grénitzizalékkal, mosott
kaviccsal vald terités javasolt, de
megfeleld esztétkai hatast kindl
burkoldlappal, ill. kokusztextiiel
torténd takaras is.

A textil beleolvad a kdmyezetébe,
természetes anyag. ezenkivil a
bediltetesre szant ndvenyek gyd-
kerel is hamar atszovik, ndvelve
pzzel a partfal stabilitasat

A kert novenyei

A novények kivalasztasanal is
fontos szempont volt a keleti sti-
lus hangsiilyozasa. Igy a t6 kéz-
pontjaban allo erdei fenyd mellett
helyet kapott a virdgzd rodo-
dendronok és azdleak megannyi
szines fajtaja, a torpe elfekvd fe-
nydik és gémbbukszusok, rizsaszin
viragl japancseresznyék, vala-

mint & lila akac és az élénkvards,
merészen szabdalt leveld japan-
juhar is.

A diszitoelemek

Az utak, dsvenyek vezetese a ko-
rabeli kivetelmenyeknek megie-
lelien igen rafindll: a forduldk
mindig Ujabb €5 Gjabb [atnivaldt
adnak. Néhol a kivek ugy vannak
lerakva, hogy a keribe lépanek fel
és le kell néznie jaras kdzben,
ami a kikapcsolodast és a medita-
cit lehetdségét fokozza. Az it nagy
részét természetes kabdl (grani)
kirakott lépdkovek ritmusa teszi
meéq hangulatosabba (3., 4. kép)

A kerti mitargyak. itatoh, kdlam-
pasok nem hidnyoznak a keribdl.
Egy kellemes Gidogelésnek, kikap-
csolodasnak nyljt szinteret a 16
DNY-i részén kialakitott pavilon,
mely bambuszbdl, nadionatbol és
a mindezeket tario chifipfabol ke-
szt (5. kép).

A tervezd és a kivitelezo legna-
gyobb dromére azdta a tulajdono-
sok haszndlatha vették a kertet,
ahol az egész csalad drommel

10l idejét.
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A toépités alabb bemutatasra
kerild technologidja korlatlan
méretd kerti tavak épitését teszi
lehetdvé. Az egymas mellé szo-
rosan illeszlett anyagtégldk
onzaro™ jellege adja a megfe-
lel6 vizszigetelést, mely nem
igényel semmiféle utdlagos ke-
zelést, javitast sem.

Agyag-, illetve valyog alapu
kerti 10 épitése

Nehany miszaki paraméter (az
agyagtéglara vonatkoztatva):
mérete (hxszxm) 32x27x10 cm.
Silya 16 kgidb. Vastagsaga 100
mm. Anyagféleség: formalhatd,
gyirhatd, jol tomérithetd terme-
szeles agyag. K-tényezd (vizal-
ereszid képesség) 0,00000000001
mésec. Forma: megfeleld lapolas-
sal a tokéletes csatiakozds célja-
bél. Egy raklapon 54 m’ anyag
fér el, mely 1,05 t. Maximalis lej-
165 a beépithetdség szempontja-
bal 1:3 labas, vagy 18 fokos.

Az épités fazisai
Miutan megfelels mélységben ki-
{ermelilk a foidet a tavunk sza-
mara, gondoskodnunk kell a
szikséges vastagsagban efteri-
teft agyazati rétegrol, amely a fel-
tagyas elien ved.

Az atalaj leddngOiése, timbritése
utdn az agyagiégiskal egymas
melé fekietilk (1. 3bra). Egyenle-
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tesen egy iranyba haladva megfe-
lelgen egymasba kapcsolva he-
Iyezzik el Gket, kereszifugakat
melldzve! Az egyes agyagtéglak-
nak egyméssal atellenben talal-
hat negativ profijdba kapcsold-
dik a neki megfelelé pozitiv profl.
Eme atlapolas kb. 3 cm vastag-
sagban teszi lehelévé a megfeleld
kapesol6dast (2. &bra).

Miutan megfeleld mennyiségben
gs fedéssel elhelyeztik az agyag-
glemeket, excentrikus meghajta-
su kézi motoros lapvibratorral 16-
mériteni kell (3. dbra). Egy ilyen
gép (géptipustol figgden) 55 kg
dnsilyd, és 600-800 rezgest ve-
gez parcenkent.

A kelld mértékben tomOrdaott
agyagelemekre 0,7 mm vastag és
140 gim* siily( textilt kell fektetni,
melyre egy 15 cm vastag reteg-
ben a szubszirdtot (feddreteget).
illatve a mosatt kavicsot rétegez-
ziik, Az Uhetés kozvetlendl forte-
nik, nem hasznalunk Gltetkosa-
rakat.

A bentonit alapu

Hidrosyl-to épitése

A toépitési technolgia ismerteté-
se elftt nehany szakkifejezést kel
az olvasd szamara vilagossa ten-
ni; az agyagasvany fogaima, az
agyagésvanyok csoportositasa, 2
bentonit képzodése és felépitese.
Az agyagasvanyok az elsGdieges

A

e

vagy primer szilikatok atalakulasa
soran képzddatt masodlagos szili-
kitasvanyok, melyek a szlikdtok
kémiai mallasa soran keletkez-
nek. A kolioid (1-500 nm) farto-
manyba tartoznak. Tobbségilk Si-
tefraéder, Al- vagy Mg-oktaéder
sikokbdl 4ll, mely befolyasolja az

a_lgyagmzzamkepessega

Ot csoportjuk van: ketréteges
agyagasvany 1:1 tipusi (kaolinit,
halloyzit). Haromréteges agyag-
asvany 2:1 fipust {muszkovit, illt,
vermikulit, montmorillonit). Negy-
réleges agyapasvany 2:1:1 tipusd
{klorit). Rantgenamorf vagy allo-
fan agyagasvany. Vegyesracsu,
A bentonit fehét egy agyagds-
vany. amely a montmorillonit nevii
agyagasvany szarmazéka. A
montmorillonit a csillamok lebom-
lasaval keletiezik. Tabbszdri kali-
umvesztéssel a csillam hidrocsil-
lamma, Witté, vermikulitth, 8s
montmorillonitta alakul, mely kali-




umfeivétellel ismét visszaalakul-
hat csillémma. A szirkés szind
bentonit &s a montmorillonit
agyagasvany  kristalyrdcsaban
eqy oktaéderhaldt vesz kil két
tetraéderhald és tsszekapcsolod-
va alkot egy réteget. Az oktaéder-
ben Mg-ionok foglalnak helyet. A
ket réteg kozott tavolsdg igen
nagy (relativ), igy nagyobb mé-
retl ionok is helyet kaphatnak,
mint & natriumion, kaliumion, kal-
ciumion, magnéziumion, valamint
vizmolekula 5. A réfegvastagsag
nagy és a viztartalom ndvekeds-
sével fovabb ndvekszik, ez ma-
gyarazza 2 montmorillonit jelen-
195 duzzaddképességél. A réte-
gek elcsiszhatnak egymasan,

alaky bentonitot (5. abra).

3. Az eltkészitett talaira 10 cm fe-
diréteget (szubsziratot) teritnk,
majd legvégul kerill erre 510 cm
réteghen a mosott kavics (6.
abra),

Az igy kialakitolt tmederbe en-
gedett viz az agyagasvany réteg-
racsaiba jutva megduzzaszija azt
ag vizzard reteget alakit ki, Ez
megfeleld szigetelest biztosit kert
tavunk szamara. Nagy eldnye a
rendszernek, hogy kinnyen elke-
szithetd és igen biztensagos viz-
zardsl témedret eredményez.
Hatranya, hogy az anyag korato-
zolt mennyiségoen all rendelke-
zésre és nehezen beszereznetd.

pond as you wish, what's more,
clay fining don need any follow-
ing freatment You can find
32x27x10 cm clay bricks, which
are utilizable up to 1:3 foot or 18
degrees siope. After exiract the
right amount of soi out of the
future pond, lay down the bedding
layer, and compact it. Lay the
bricks one by one next fo each
other in the right order, 50 they
can connect. and compact this
layer as well. Put a 0.7 mm thick
geotextile, then dispose 15 cm
top-tayer and gravel on it. Or find
the sa called bentonit, which is a
kind of mineral ciay as well. The
puiverous bentonit you can lay in
1 cm thick layer, under the top-

ami az anyag képlékenységét Lapunk kivelkezd szaméban a  soil and the gravel As soon as
magyarazza. kerti tavakba Citethetd vizingwe-  the bentonit connect with water, if
nyekrdl és elhelyezésikrdl szo- makes an impermeable layer. In

Az épités fazisai lunk. these ways of construction, it’s
1. A kiasotf fomederbe minden ket not necessary to use planter bas-
méterre egy zsak Hydrosit fek-  Summary ket, but you can plant directly in
tetink. Egy zsak koriilbelil 4 m*  Garden ponds and their constnic- the bed of the pond.
fellletre elég (4. abra), tion —vol 3.
2 A rsakok kinyitdsa utan egy
nyélra erdsitett gumilappal ponto-  This way of constiuction gives
san 1 cm vastagon elieritjik apor  you the possibility fo create as big
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